Firma KATZENBERGER Beton- und Fertigteilwerke GmbH. je už vyše 80 rokov rodinným podnikom zameraným hlavne na výrobu betónových prvkov pre stavebný sektor. Nosným programom závodu Gerasdorf bei Wien je výroba poloprefabrikátov na mieru: Katzenberger ElementDecke (KED), Katzenberger DoppelWand (KDW), známych na slovenskom stavebnom trhu skôr ako tzv. „filigránové“ stropy a steny. 


Od roku 2006 ponúka Katzenberger tieto produkty aj na Slovensku a v Čechách. V čase nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a pri limitných termínoch výstavby predstavujú tieto výrobky nové technologické možnosti pri realizácii stavieb, ktoré spájajú výhody prefabrikácie s vlastnosťami monolitických konštrukcií, pri značnom skrátení termínov výstavby, čo v konečnom dôsledku znamená ekonomickú úsporu pre všetky subjekty zapojené do realizácie výstavby.
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Katzenberger Building System
KED – veľkoplošné stropné dosky predstavujú čiastočne prefabrikovanú železobetónovú konštrukciu. Pozostávajú z 50 až 70 mm hrubých prefabrikovaných platní so zabudovanou, staticky potrebnou výstužou a priestorovými nosníkmi, ktoré zabezpečujú priestorovú tuhosť prefabrikátu pri doprave a v montážnom štádiu, ako aj spriahnutie prefabrikovanej a monolitickej časti v konečnom stave. Po doplnení monolitickým betónom na stavbe a jeho vytvrdnutí pôsobí táto spriahnutá konštrukcia (prefabrikát s nadbetonávkou) ako monolitická ŽB doska, čím tiež zabezpečuje elimináciu trhlín v stykoch prefabrikátov. Stropné dosky KED sa vyrábajú na „mieru“ – úplná nezávislosť pôdorysu, žiadne modulové ohraničenie, absolútna voľnosť pri projektovaní je samozrejmosťou. Max. výrobná šírka predstavuje 2500 mm.Stropné dosky KED sú pravidelne kontrolované, certifikované a úradne povolené - garantovaná kvalita s vysokými kvalitami betónu, všetkými skúškami vnútropodnikovej kontroly, ako aj certifikovaných skúšobní (Vyhlásenie zhody na základe Certifikátu vnútropodnikovej kontroly 1301 – CPD - 0285 zo dňa 28.06.2007, ktorý Katzenberger Building System vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, značka zhody CE podľa EN 13747). Týmto garantuje firma Katzenberger absolútnu bezpečnosť použitia týchto výrobkov na stavbe.
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· V porovnaní s klasickými debniacimi systémami je možné pri použití KED stropov zredukovať počet pracovných krokov počas výstavby až o 50%. Vyplýva to hlavne z nasledujúcich výhod použitia KED stropných dosiek:

· CAD/CAM/CIM technológia výroby umožňujúca absolútnu presnosť a precíznosť výroby stropných dosiek pri ľubovoľnom pôdoryse.

· Poloprefabrikát KED vyrobený vo výrobnom závode ušetrí stavbe debnenie a pokladanie dolnej výstuže.

· „Just-in-time“ dodávky – umožňujúce rýchle napredovanie výstavby bez zbytočných časových strát a ušetrenia skladovacích priestorov.

· Zabudovaná výstuž vo výrobnom závode vylučuje možnosť jej chybného uloženia na stavbe.

· Elektrické inštalácie je možné zohľadniť už pri výrobe vo výrobnom závode.

· Detailný výkres skladby zabezpečuje rýchle, presné a bezproblémové pokladanie stropných dosiek na stavbe. 

Systém KDW – zložených stien od firmy Katzenberger je logickým pokračovaním konceptu úspešnosti. Vysokokvalitné stenové poloprefabrikáty sú súčasťou plne zladeného systému výstavby KBS – Katzenberger Building System.

KDW – steny pozostávajú z dvoch 50 až 70 mm hrubých prefabrikovaných platní spojených priestorovými nosníkmi. Medzipriestor sa na stavbe vyplní betónom, čím vznikne jednotný spriahnutý prierez oboch prefabrikovaných platní a betónu jadra, staticky pôsobiaci ako monolitická ŽB konštrukcia.KDW-steny sú vyrábané v štandardných hrúbkach 180, 200, 250, 300, 350, 400 mm (ďalšie hrúbky po dohode možné) pri variabilných dĺžkach do 9 m. KDW sa v zvislej polohe fixujú šikmými vzperami, prichytenými pomocou skrutiek a hmoždiniek do podkladnej konštrukcie a steny, čím sa zabezpečia proti preklopeniu.
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Použitie KDW stien znamená plnú nezávislosť pôdorysu. Hladká povrchová úprava, odpadajúca potreba debnenia, dodatočných omietok, možnosť montáže priamo z dopravného prostriedku („letmá montáž“) – to všetko urýchľuje výstavbu (časová úspora až 50% oproti klasickej monolitickej konštrukcii), šetrí pracovnú silu, skladovacie priestory, čím sa znižujú celkové náklady stavby.

Systém zložených stien KDW je vhodný pre každú modernú stavbu – bytová výstavba, priemyselná a občianska vybavenosť, poľnohospodárske stavby, parkovacie domy, hotely, supermarkety atď.

Zložené steny KDW sú pravidelne kontrolované, certifikované a úradne povolené (Vyhlásenie zhody na základe – Certifikátu vnútropodnikovej kontroly 1301 – CPD - 0285 zo dňa 12.09.2008, ktorý vydal Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, značka zhody CE podľa EN 14992). 

 

